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MODEL BETA 58A® SUPERCARDIOID DYNAMIC APPLICATION AND PLACEMENT
VOCAL MICROPHONE

SUGGESTED MICROPHONE TONE QUALITY
PLACEMENT

GENERAL

GENERAL RULES FOR MICROPHONE USE

FEATURES:

PROXIMITY EFFECT



STAGE MONITOR & P.A. LOUDSPEAKER PLACEMENT

Output Level (at 1,000 Hz)
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not Q
* Phasing
180° \_/
\ -
7
120° 120°
90°
OO
Case
SPECIFICATIONS
Type

Adjustable, Stand Adapter
Frequency Response

Dimensions
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Polar Pattern FURNISHED ACCESSORIES
OPTIONAL ACCESSORIES
N ) REPLACEMENT PARTS
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........... 1000 Hz

10000 Hz



MODELE BETA 58A® MICROPHONE VOCAL REGLES GENERALES D'UTILISATION DE MICROPHONES
DYNAMIQUE SUPERCARDIOIDE

GENERALITES

AVANTAGES

EFFET DE PROXIMITE

APPLICATIONS ET PLACEMENT
DISPOSITION DES RETOURS DE SCENE ET DES HAUTS-
PARLEURS DE SONORISATION

PLACEMENT SUGGERE SONORITE

180° g

120° 120°

90°




CARACTERISTIQUES

Type

Adaptateur de pied réglable, verrouillable

Dimensions
Courbe de réponse
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. L. ACCESSOIRES FOURNIS
Courbe de directivité
ACCESSOIRES EN OPTION
90°
PIECES DE RECHANGE

——————— 2500 Hz
....... 6300 Hz
........... 10000 Hz

Niveau de sortie (a 1000 Hz)
Impédance

Phase
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MODELL BETA 58A® DYNAMISCHES

SUPERNIEREN-TAUCHSPULMIKROPHON FUR

SPRACHAUFNAHMEN

ALLGEMEINES

MERKMALE

ANWENDUNG UND AUFSTELLUNG

EMPFOHLENE
MIKROPHONAUF-STELLUNG

TONQUALITAT

ALLGEMEINE REGELN FUR DEN MIKROPHONGEBRAUCH

NAHEFFEKT



AUFSTELLUNG DER BUHNENLAUTSPRECHER UND
LAUTSPRECHER FUR BESCHALLUNGSANLAGEN
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SPEZIFIKATIONEN
Typ
Frequenzverhalten
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Polarcharakteristik

Ausgangspegel (bei 1000 Hz)

Impedanz

Phasenabgleich

) 3E]

Gehause

Verstellbarer, einrastender Stativadapter

Dimensions

Nettogewicht

Zulassung

MITGELIEFERTES ZUBEHOR

SONDERZUBEHOR

ERSATZTEILE

2500 Hz
....... 6300 Hz
........... 1000 Hz tesssssaaas 10000 Hz



MODELO BETA 58A® MICROFONO DINAMICO
SUPERCARDIOIDE PARA VOCALISTAS

GENERALIDADES

CARACTERISTICAS

USOS Y COLOCACION

COLOCACION SUGERIDA DEL CALIDAD DEL TONO
MICROFONO

REGLAS GENERALES DE USO DE MICROFONOS

EFECTO DE PROXIMIDAD

COLOCACION DE ALTOPARLANTES DE MONITOREO Y DEL
SISTEMA DE REPRODUCCION

180° g

120° 120°

90°



ESPECIFICACIONES

Adaptador para pedestal ajustable
Tipo

Dimensiones
Respuesta de frecuencia
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Patrén polar

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

ACCESORIOS OPCIONALES

REPUESTOS

— 2500 Hz
------- 6300 Hz
----------- 10000 Hz

Nivel de salida (a 1.000 Hz)
Impedancia

Fasaje
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Caja



MODELLO BETA 58A® MICROFONO VOCALE
DINAMICO A SUPERCARDIOIDE

INTRODUZIONE

Caratteristiche

APPLICAZIONI E COLLOCAZIONE

COLLOCAZIONE SUGGERITA QUALITA DEI TONI
DEL MICROFONO

REGOLE GENERALI PER L'USO DEL MICROFONO

EFFETTO DI PROSSIMITA

COLLOCAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI PER LA
DIFFUSIONE SONORA AL PUBBLICO E DI CONTROLLO DEL
PALCOSCENICO

180° g

120° 120°

90°



DATI TECNICI

Tipo

Risposta in frequenza

Hz
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Diagramma polare

Livelli di uscita (a 1.000 Hz)
Impedenza

Relazione di fase

— 2500 Hz
....... 6300 Hz
........... 10000 Hz

)

Contenitore

Adattatore regolabile per supporto

Dimensioni

50 mm
(2in.)
160 mm
(6.5in.)
CERTIFICAZIONI
ACCESSORI IN DOTAZIONE
OPTIONAL
RICAMBI
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